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 3.0 cm - podsypka 
cementowo-piaskowa 1:4
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 nawierzchnia ciągu

ława z betonu B10

krawężnik betonowy uliczny 15x30

ciąg drenujący
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 nawierzchnia wjazdu

krawężnik betonowy 
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obrzeże chodnikowe 6x20x100 cmnawierzchnia

ława z betonu B10

pieszo - jezdnego

1

 nawierzchnia ciągu
pieszo - jezdnego

KRAWĘŻNIK WZDŁUŻ CIĄGU PIESZO - JEZDNEGO

KRAWĘŻNIK PRZY WJEŹDZIE DO POSESJI

15

5.0 cm - podsypka cem - piaskowa
8.0 cm - kostka betonowa  typu "BEHATON"

20.0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie

OBRZEŻE CHODNIKOWE PRZY WJEŹDZIE DO POSESJI

 wjazdu

5.0 cm - podsypka cem - piaskowa
8.0 cm - kostka betonowa  typu "BEHATON"

20.0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
17.0 (37) cm - warstwa odsaczajaca z pospółki

 3.0 cm - podsypka 
cementowo-piaskowa 1:4

ława z betonu B10

17.0 cm - warstwa odsaczajaca z pospółki

30 cm - warstwa mrozoochronna z piasku 
na odcinku hm 6+00,00 - 7+11,51

uliczny 15x30

INSTYTUT BADAWCZYDR ÓG I MOSTÓW
Zakład Diagnostyki Nawierzchni
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 
tel. (022) 811 97 93 fax (022) 811 17 92
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